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Základní prvky pro uchycení sítí 

 

 

 

   EB2-UL02 lisovací oko  

 

 

 

 

                            Nerezová lanková síť                                       EB2-LPU02 lisovací oko 

 

 

 

 

 

 

   EB1-LSL4 – lisovací napínák        E1-LKM napínák s oky         EB2-LA napínací lanko 7x7 drátů 

 

 

 

 

 

E1-LOMFT – oko E1-OKOM – oko           E2-8268 šroub do dřeva         EB1-OLD oko do dřeva 

s metrickým závitem 
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Charakteristika 

Lanková síť se používá jako výplň zábradlí, nebo plotových polí. Lanka o tloušťce 2mm jsou 

vyrobená z kvalitní nerezi AISI316. Rozměry ok v napnutém stavu mohou být 50x50mm, nebo 

60x104mm. Oka jsou vzájemně spojená nerezovými sponami. Výška v napnutém stavu se 

dodává dle druhu od 0,8 – 1,4m. Délka sítě může být 5, 10, nebo 25m. Krajní oka, po delší 

stranách, zpravidla mají volné spony pro provlečení kotevního drátu, jsou však druhy i bez. 

Nerezové lankové sítě se dodávají svinuté v roli. 

Montáž 

příklad montáže výplně zábradlí na obvodové nosné lanko 
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Při rozměrových úpravách sítě je zapotřebí řešit upínací body (oka) sítě. Příklady použití 

spojek pro vodorovné i svislé uchycení:  
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Oka LPU02 

 

 

 

 

 

Lisovací kleště EL-RKLS-120      Spojka EAL-LS2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerezová spojka EB2-LS 
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